
DIGITALISIERUNG 
SCAN SERVICE & REPRODUKTION

05/2022



DIGITALISIERUNG

DATENAUFBEREITUNG

REPRODUKTION

STAINER  
SCAN SERVICE & REPRODUKTION

Durch unseren berührungslosen Digitalisierungsprozess können hochqua-
litative digitale Daten aus Werken und Materialien generiert werden. Diese 
werden im Anschluss digital aufbereitet, um die Daten für das jeweilige 
Reproduktionsverfahren vorzubereiten. Abschließend können die digitalen 
Daten mithilfe von Druck- und Oberflächenbearbeitungsverfahren auf eine 
Vielzahl an Materialien gebracht werden.

Individueller Service abgestimmt 
auf Ihr Projekt

/ SHOWCASES

Kunst

Brauchtumsobjekte

Dekore
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Detailgetreuer berührungsloser 
Scan von Strukturen und Ober-

flächen
Format: 150 x 250 cm (auf Anfrage größer)

Stärke: max. 25 cm

Auflösung: Je nach Format bis 1600 dpi

100% farbecht

Tischbelastung: Bis 250 kg

KEYFACTS

DIGITALISIERUNG

Im ersten Schritt wird das Objekt mithilfe unse-
res Großformatscanners berührungslos digita-
lisiert. In mehreren Scan-Durchläufen kommen 
unterschiedliche programmgesteuerte Licht-
kombinationen zum Einsatz und machen feinste 
Strukturen plastisch sichtbar. In einem Scan-
Durchgang können Formate von bis zu 150 x 
250 cm gescannt werden. Es ist uns aber auch 
möglich, größere Objekte in mehreren Teilen zu 
scannen und zu einem Gesamt-Scan zusam-
menzusetzen. Standardmäßig werden die Daten 
mit 300 dpi digitalisiert, was eine Verdopplung 
des Formats bei der Reproduktion ermöglicht. 
Bei Formaten bis 188 x 22 cm kann sogar eine 
Auflösung von bis zu 1600 dpi erreicht werden. 
Dies ermöglicht die 10-fache Vergrößerung des 
Objektes ohne Qualitätseinbußen.

Durch ein angepasstes und kalibriertes Farbma-
nagement können 100% farbechte Scans erstellt 
werden. Zusätzlich ist es uns möglich, direkt im 
Haus farbechte Proofs der Daten zu drucken. Das 
automatische Bilderrahmenausgleichsprogramm 
erlaubt zudem den Scan von gerahmten Bildern 
bzw. Objekten mit einem Aufbau von bis zu 25 cm.

100% Farbgetreuer Scan

Scan inklusive Bilderrahmen 
oder Aufbau möglich
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Gegebenenfalls Erstellung von 
Strukturen für Gravuren etc.

Eigenes ICC Color Management

Standard Datenaufbereitung inklusive

Auf Wunsch: Weitere Bearbeitung der Far-
ben, Erweiterung des Motives etc.

KEYFACTS

DATENAUFBEREITUNG

Um die Daten optimal für den Druck aufzuberei-
ten, findet im Anschluss an den Scan eine digita-
le Nachbearbeitung statt. Dabei werden die ein-
zelnen gescannten Ebenen zusammengesetzt 
und gegebenenfalls Höhenprofile für Gravuren 
oder Fräsungen erstellt. Auch die Farben wer-
den exakt auf das Original abgestimmt. Wenn 
gewünscht, werden passende Sonderfarben 
oder Effektlacke ausgewählt und die Druckdaten 
dementsprechend aufgebaut. 

Aus den gescannten Daten können ganze Pat-
terns und Dekore für die Reproduktion gefertigt 
werden, um beispielsweise Materialien wie Holz 
zu rekonstruieren. Auch für die rein digitale Ver-
wendung der Scandaten wie z.B. für 3D Rende-
rings und Visualisierungen werden die Daten von 
uns passend aufbereitet. Durch die Konvertie-
rung der Daten in speziell abgestimmte Druck-
farbprofile kann eine Farbechtheit bei der Repro-
duktion sichergestellt werden.

Zusammensetzung der 
einzelnen Ebenen zu einem 

Druckwerk

Nachträgliche  
Farbbearbeitung
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Drucktechniken: Digitaldruck (Materialvielfalt, 
fotorealistischer Druck) & Siebdruck (Spezial-
farben, Kleber, Schichtung von Farben)

Weiterverarbeitung: Laser, Fräsen, 
Schneiden, Lackieren

Materialien: Metall, Holz, Glas, Stoff, Folie 
…

KEYFACTS

REPRODUKTION

Für die Reproduktion der gescannten Daten ste-
hen eine Vielzahl an Druckmöglichkeiten direkt 
im Haus zur Verfügung. Darunter die bewährten 
Drucktechniken Siebdruck und Digitaldruck mit 
denen sowohl Sonderfarben als auch fotorealis-
tische Drucke umgesetzt werden können. Dabei 
sind im Siebdruck Formate bis zu 4 x 2 Meter 
und im Digitaldruck bis zu 2 x 6 Meter möglich. 
Beinahe jedes Material kann mit diesen Techni-
ken bedruckt werden. Beliebt sind beispielswei-
se Metall, Holz, Glas, Kunststoffe oder Folien. 
Natürlich können aber auch klassische Papier-
reproduktionen angefertigt werden.

Mithilfe von Lasern, Fräsen und Schneidewerk-
zeugen ist es zudem möglich, Oberflächen de-
tailgetreu nachzubilden und haptische Effekte in 
der Reproduktion umzusetzen.

Laser

Digitaldruck

Siebdruck
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MATERIALIEN

HOLZ

ALU

ALU- 
DIBOND

GLAS &
ACRYL-
GLAS

Hier finden Sie einen Auszug an Materialien, die bei uns verfügbar sind. Gerne bedrucken wir aber 
auch individuell beigestellte Werkstoffe wie Leinwand, Stein, Metalle oder andere flache Gegenstän-
de. Eine weitere Möglichkeit ist der Druck auf Folien, mit denen Wände und Gegenstände überzogen 
werden können.

 - Auch mit gebürsteter Oberfläche 
und Bekantung möglich

 - Spezialanfertigungen können in 
unserer hauseigene Tischlerei um-
gesetzt werden

 - Mit Oberflächen-Lackierungen für 
lange Haltbarkeit möglich

 - Verschiedene weitere Metalle kön-
nen ebenfalls bedruckt werden

 - Für Außen- und Innenbereich ge-
eignet

 - Direktdruck oder Folierung

 - Direktdruck oder Folierung

 - Überlackierung für Außenbereich

 - Hinterdruckungsverfahren für edlen 
Glaseffekt

Oberflächenbehandlung
Mit Fräsen und Lasern kann die Oberfläche der Werke bearbeitet werden, um auch die 3D Oberfläche 
detailgetreu zu reproduzieren.

Laser
Mithilfe von Laser-Bearbeitung 
können feinste 3D-Strukuren 
umgesetzt werden.

/ 50 mm max. Arbeitshöhe

Fräse
Sämtliche Materialien können auf 
Wunschformen gefräst bzw. Aus-
sparungen ausgefräst werden.

/ 50 mm max. Arbeitshöhe

Druckmöglichkeiten
Mit unseren Drucktechniken Siebdruck und Digitaldruck können besondere Effekte auf unterschied-
liche Materialien gebracht werden. 

Siebdruck
Siebdruck ermöglicht einen auf-
bauenden Farbauftrag sowie die 
Umsetzung von Sonderfarben, 
Struktur- und Effektlacken.

/ Format bis 4 x 2 Meter

Digitaldruck
Im Digitaldruck können foto-
realistische Drucke auf eine 
unendliche Materialvielfalt um-
gesetzt werden.

/ Format bis 6 x 2 Meter

Specials NFC Technology
Die smarte Lösung für mehr Informationen: NFC Chips werden auf 
Wunsch von uns in Druckprodukte eingebaut und machen es mög-
lich, multimediale Inhalte in Werke zu integrieren. Beispielsweise 
eignet sich diese Technik für Infotafeln in Ausstellungen oder um 
Kunstwerke multimedial zu erweitern.

1110



KÜNSTLERIN: Evi Schartner

STIL/TECHNIK: Manueller Sieb-
druck und Aquarell

„
„Meine Kunst ist nicht plakativ. Jedes Bild 
erzählt eine eigene Geschichte, mit einer 

subtilen Botschaft. Meine Werke laden den 
Betrachter ein, zweimal hinzusehen, um

die Aussage zu entschlüsseln. Ich schlage 
mit meinen Bildern Brücken.“

SHOWCASE | KUNST

SCAN: Speziell angepasste Lichtkombinationen für die optimale Erfassung der 
Struktur

DATENAUFBEREITUNG: Abstimmung der Farbprofile für eine möglichst 
farbechte Reproduktion

REPRODUKTION: Digitaldruck des Werkes + Siebdruck Relief-Veredelung 
des Ornaments
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„A change of perspective can change everything in 
an instant“

ONE MILLION VIEWS 

MUSTER | KUNST REPRODUKTION

SCAN: Gezielte, gleichmäßige Ausleuchtung für detaillierte Kontraste

DATENAUFBEREITUNG: Umwandlung des Scans in Schwarz-Weiß um 
Laser-Profil zu erstellen

REPRODUKTION: Variation an Druck und Lasertechniken auf unterschied-
lichen Materialien
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MATERIAL: Stoff

HINTERGRUND: Die Fahne ist seit 
100 Jahren im Besitz des Vereins. 
Durch die Digitalisierung kann das 
Motiv im Falles eines Brandes etc. 
ohne Probleme reproduziert werden. 

UMSETZUNG: Scan und Vorberei-
tung der Stick-Vorlage

SHOWCASE | BRAUCHTUM

SCAN: Beidseitige Ausleuchtung, um unerwünschte Strukturen und Falten 
auszugleichen und ein gleichmäßiges Motiv zu erhalten

DATENAUFBEREITUNG: Die digitalen Daten des Motivs werden bei Bedarf 
in eine Stick-Vorlage umgewandelt bzw. für den Stoffdruck aufbereitet
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MATERIAL: Keramik

REPRODUKTION: Digitaldruck 
und Fräsung auf Holz 

VERWENDUNG: Aus den einzel-
nen Fliesen wird ein Pattern erstellt, 
das anschließend mithilfe von Digital-
druck und Fräsung auf eine großfor-
matige Holzplatte reproduziert wird. 

SHOWCASE | DEKORE

SCAN: Beidseitige Belichtung, um spiegelnde Flächenteile auszugleichen und 
feinste Strukturen zu digitalisieren

DATENAUFBEREITUNG: Einzelne Nachbearbeitung der Fliesen und Zu-
sammensetzung zu einem Pattern, um die Reproduktion zu vereinfachen.

REPRODUKTION: Digitaldruck auf glatte Holzplatte mit eingefrästen Flie-
senformen
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Hannes Lackner
Projektleitung
h.lackner@stainer.co.at
+43 6588 / 84 40 - 18

Günther Fernsebner
Stellvertretender Geschäftsführer
g.fernsebner@stainer.co.at
+43 6588 / 84 40 - 40

www.stainer.co.at

Ansprechpartner
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